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CHAPITRE XVII 

 

 

INVERSEURS  

BAYSAN MARINE, 

TOUTES MARQUES 

ET DAMPERS 
Pages 241 à 265  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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INVERSEURS BAYSAN MARINE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INVERSEUR M10, Inverseur droit, 10HP 
 

Ratios MAX Puissance nominale maximale Max. 

A B   Hp Kw Hp Kw Hp Kw Hp RPM 

Pos Pos Nm  2800 rpm 3000 rpm 3600 rpm  

n 2,0 1,9 20 0,24 0,32 5,2 7 5,9 8 8,15 11 3600 

n 2,5 1,9 18 0,19 0,25 3,7 5 4,5 6 6,6 9 3600 

   Puissance maximale d’entrée (8 kw)     

Dimensions de sortie  

D E F Trous 
Mm / inch No. Dia. 

63.5 (2.5’’) 82.5 (3.25’’) 102 (4.00’’) 4 10.5 

Equivalent de : ZF5, ZF6 

 

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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INVERSEURS BAYSAN MARINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSEUR M30C, Inverseur droit, 22 HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratios MAX Puissance Puissance nominale maximale Max. 

A B  Kw Hp Kw Hp Kw Hp Kw Hp RPM 

Pos Pos Nm   3000 rpm 3600 rpm 3800 rpm  

n 1,125 1,9 60 0,49 0,65 19 25 19 25 19 25 4000 

n 1,5 1,9 60 0,45 0,60 15 20 17 23 17 23 4000 

n 1,8-

2,0 

1,9 55 0,43 0,58 14 19 16 22 16 22 4000 

n 2,5 1,9 50 0,37 0,50 13 17 14 16 15 20 4000 

   Puissance maximale d’entrée (16 kw)     

Dimensions de sortie  

D E F Trous 
Mm / inch No. Dia. 

63.5 (2.5’’) 82.5 (3.25’’) 102 (4.00’’) 4 10.5 

Equivalent de : HBW100, ZF5, ZF6 

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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INVERSEURS BAYSAN MARINE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSEUR M60, Inverseur droit, 63 HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratios MAX Puissance Puissance nominale maximale Max. 

A B Couple Kw Hp Kw Hp Kw Hp Kw Hp RPM 

Pos Pos Nm   2800 rpm 3000 rpm 3600 rpm  

n 2.13 1.95 125 1.30 1.76 37 49 39 53 47 63 4000 

n 2.63 1.95 106 1.15 1.49 31 42 33 45 40 54 4000 

n 2.94 

22.942,0 

1,95 95 1.04 1.40 27 36 29 39 36 49 4000 

   Puissance maximale d’entrée (47 kw)     

Dimensions de sortie  

D E F Trous 
Mm / inch No. Dia. 

63.5 (2.5’’) 82.5 (3.25’’) 102 (4.00’’) 4 10.5 

Equivalent de :  ZF12M, TMC60, MG360, PRM120 

Compatible avec : ZF10, ZF15, TMC40, TMC60A, MG340, PRM80 

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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Equivalent de :  ZF12M, ZF12, TMC60, MG360, PRM120 

Compatible avec : ZF10, ZF15, TMC60A 

INVERSEURS BAYSAN MARINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSEUR HYDRAULIQUE H60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratios MAX Puissance Puissance nominale maximale Max. 

A B Couple Kw Hp Kw Hp Kw Hp Kw Hp RPM 

Pos Pos Nm   2800 rpm 3000 rpm 3600 rpm  

n 2.13 1.95 125 1.30 1.76 37 49 39 53 47 63 4000 

n 2.63 1.95 106 1.15 1.49 31 42 33 45 40 54 4000 

   Puissance maximale d’entrée (47 kw)     

Dimensions de sortie  

D E F Trous 
Mm / inch No. Dia. 

63.5 (2.5’’) 82.5 (3.25’’) 102 (4.00’’) 4 10.5 

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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Equivalent de :  ZF12M, ZF12, TMC60, MG360, PRM120 

Compatible avec : ZF10, ZF15, TMC60A 

INVERSEURS BAYSAN MARINE 

 

 

INVERSEUR HYDRAULIQUE H80, Inverseur droit 80HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratios MAX Puissance Puissance nominale maximale Max. 

A B Couple Kw Hp Kw Hp Kw Hp Kw Hp RPM 

Pos Pos Nm   2800 rpm 3000 rpm 3600 rpm  

n 2.00 2.15 150 1.55 2.10 48 65 57 77 60 80 4000 

n 2.40 2.15 137 1.40 1.90 44 59 52 70 54 72 4000 

n 2.77 2.15 120 1.26 1.71 39 53 46 63 48 65  

   Puissance maximale d’entrée (60 kw)     

Dimensions de sortie  
D E F Trous 

Mm / inch No. Dia. 
63.5 (2.5’’) 82.5 (3.25’’) 102 (4.00’’) 4 10.5 

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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INVERSEURS BAYSAN MARINE 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSEUR HYDRAULIQUE H100D 

 

 

 

 

 

Ratios MAX Puissance Puissance nominale maximale Max. 

A B Couple Kw Hp Kw Hp Kw Hp Kw Hp RPM 

Pos Pos Nm   2800 rpm 3600 rpm 3800 rpm  

n 2.16 1.95 210 2.07 2.80 79 105 80 107 80 107 4000 

n 2.40 1.95 206 2.07 2.80 65 87 75 100 75 100 4000 

   Puissance maximale d’entrée (80 kw)     

Dimensions de sortie  

D E F Trous 
Mm / inch No. Dia. 

63.5 (2.5’’) 82.5 (3.25’’) 102 (4.00’’) 4 10.5 

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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INVERSEURS BAYSAN MARINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSEUR HYDRAULIQUE H130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratios MAX Puissance Puissance nominale maximale Max. 

A B Couple Kw Hp Kw Hp Kw Hp Kw Hp RPM 

Pos Pos Nm   2500 rpm 2800 rpm 3200 rpm  

n 2.00 2.00 280 1.30 3.65 80 110 95 130 108 146 4000 

n 2.50 2.50 280 1.15 3.65 80 110 95 130 108 146 4000 

   Puissance maximale d’entrée (108 kw)     

Dimensions de sortie  

D E F Trous 
Mm / inch No. Dia. 

63.5 (2.5’’) 82.5 (3.25’’) 102 (4.00’’) 4 10.5 

Equivalent de :  ZF25M, ZF25, TMC260, TM345, PRM260 

Compatible avec : ZF30M, TM345A, MG5005A, PRM150 

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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INVERSEURS BAYSAN MARINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSEUR HYDRAULIQUE H500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratios MAX Puissance Puissance nominale maximale Max. 

A B Couple Kw Hp Kw Hp Kw Hp Kw Hp RPM 

Pos Pos Nm   2500 rpm 2800 rpm 3200 rpm  

n 2.00 2.00 880 9.43 12.64 236 316 263 353 301 404 3900 

 
n 2.75 2.75 800 8.58 11.50 215 288 240 322 275 368 3900 

   Puissance maximale d’entrée (370 kw)     

Dimensions de sortie  

D E F Trous 
Mm / inch No. Dia. 

76.2 (3.00’’) 120.7 (4.75’’) 146 (5.75’’) 6 13.0 (0.515’’) 

Equivalent de :  ZF220, TM170, MG5020SC, MG5050, PRM1000D 

Compatible avec : ZF45, ZF63, ZF80A, TM93, MG5012, MG5025A, 

PRM500, PRM750 

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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INVERSEURS TECHNODRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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INVERSEURS TECHNODRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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INVERSEURS TECHNODRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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INVERSEURS TECHNODRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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INVERSEURS TECHNODRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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INVERSEURS TECHNODRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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INVERSEURS TECHNODRIVE 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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INVERSEURS TECHNODRIVE 

 

   

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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INVERSEURS TECHNODRIVE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HURT/ZF JT SPI AV. JT SPI AR. POCH. JT KIT JT, DISQUE 

5 S.72622 S.67542 IV.2293 IV.6750 
10 S.69472 S.59472 IV.3168 IV.6903 

20 S.67472 S.59472 IV.2282 IV.2282 

50 S.72622 S.67542 IV.2293 IV.6750 

100 S.72622 S.67542 IV.2293 IV.6750 

150 S.69472 S.59472 IV.3168 IV.6750 

150V S.69472 S.340989 IV6903V IV.6903 

250 S.64472 S.59472 IV.2281 IV.6281 

360 S.64522 S.44291  IV.KIT360 

450 S.59472 S.44291   

630 S.59472 S.44291 IV.630 IV.6907 

630V S.59472 S.1488987 IV.J630V IV.6907 

IRM220    IV.2901 

B. WARNER VELVET DRIVE JT SPI AV. JT SPI AR. POCH. JT KIT JT, DISQUE 

71/72 902200540 902200522D83 

902200131D60 

 

 

IV.2590 IV.2591 

71/72 VD 902200540 902200522 IV.2280 IV.2591 

KANZAKI JOINT SPI AVANT JOINT SPI ARRIERE 

KM 10 S.69472 S.59472 

KM 20/21 S.64522 S.45290 

TMC 35 S.4910103 S.4910214   

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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INVERSEURS BORG WARNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

INVERSEUR 71 / 72C 

BORG WARNER 

IV.BW 

Echange standard ou neuf 

INVERSEUR 71 / 72C V DRIVE 

BORG WARNER 

IV.BWVD 

Echange standard ou neuf 

INVERSEUR 71 / 72C DRIVE 

BORG WARNER 

IV.BWD 

Echange standard ou neuf 

Disques Pochette de joints 

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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DAMPER / ACCOUPLEMENT ELASTIQUE 

 

Dimensions Cannelure et inverseurs 

 

DIN 5464 10 * 23 * 29 

ZF6, 10, 12 

Hurt 50, 100, 125, 150 

Borg Warner, Velvet 500, prm 80, 120, 150, 260D 

TMC40, 60, MG 340, 360 

Yanmar KBW 10, 20 

Baysan M10, M60, M30, H60, H80, H100D, H130 

 

26 dents 20 / 40 DP 

Borg Warner 71, 72, 73, 5000 

Twin Disc 501, 502 

Volvo MS 3, 4, 5 

Hurt 125, 250, 360, 450 

Baysan H100 

 

18 dents 12 / 24 DP 

PRM 601, PRM 100 

Baysan H500, H500A 

 

 

 

 

 

 

Diamètre extérieur 

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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DAMPER / ACCOUPLEMENT ELASTIQUE 

Diamètre 

extérieur 
Références Dimensions trous XX YY ZZ 

Dimensions 

cannelure 

215.9 

SAE 6  ½ 

IV.BYD10000 ᴓ200.5 * 6 Ad ᴓ10.5 25 32 129 

12*23*29 
IV.BYD10001 ᴓ200 * 6 Ad ᴓ8.6 25 32 129 

IV.BYD10002 ᴓ182.4 * 6 Ad ᴓ9 25 32 129 

IV.BYD10003 ᴓ165 * 8 Ad ᴓ6.5 25 32 129 

241.3 

SAE 7 ½ 

IV.BYD10004 ᴓ222.2 * 8 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 
10*23*29 

26T 20/40 DP 
IV.BYD10005 ᴓ142 * 5 Ad ᴓ12.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

IV.BYD10006 ᴓ142 * 5 Ad ᴓ9.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

263.5 

SAE 8 

IV.BYD10007 ᴓ250 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

10*23*29 

26T 20/40 DP 

IV.BYD10008 ᴓ241.3 * 8 Ad ᴓ9.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

IV.BYD10009 ᴓ240 * 6 Ad ᴓ9 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

IV.BYD10010 ᴓ222.2 * 8 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

IV.BYD10011 ᴓ215 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

IV.BYD10012 ᴓ210 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

298.5 

IV.BYD10013 ᴓ276.3 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

10*23*29 

26T 20/40 DP 

IV.BYD10014 ᴓ273 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

IV.BYD10015 ᴓ269.9 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

IV.BYD10016 ᴓ250 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 31 32 / 38 130 / 202 

314.3 

SAE 10 

IV.BYD10017 ᴓ296 * 8 Ad ᴓ11 25 / 30 32 / 38 129 / 202 
10*23*29 

26T 20/40 DP 

18T 12/24 DP 

IV.BYD10018 ᴓ273 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

IV.BYD10019 ᴓ269.9 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 129 / 202 

IV.BYD10020 ᴓ250 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 31 32 / 38 130 / 202 

352.4 

SAE 11 ½ 

IV.BYD10021 ᴓ334 * 12 Ad ᴓ11 25 / 30 32 / 38 202 

10*23*29 

26T 20/40 DP 

18T 12/24 DP 

IV.BYD10022 ᴓ333.4 * 8 Ad ᴓ11 25 / 30 32 / 38 202 

IV.BYD10023 ᴓ314.3 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 202 

IV.BYD10024 ᴓ273 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 202 

IV.BYD10025 ᴓ269.9 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 202 

IV.BYD10026 ᴓ263.5 * 6 Ad ᴓ8.5 25 / 30 32 / 38 202 

466.7 

SAE 14 
IV.BYD10027 

ᴓ438.15 * 8 Ad 

ᴓ13.5 
25 /30 32 /38 202 

10*23*29 

26T 20/40 DP 

18T 12/24 DP 

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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DAMPER / ACCOUPLEMENT ELASTIQUE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

902200238 902200302 

902200301 902200171 

902200173 902200176 

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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DAMPER / ACCOUPLEMENT ELASTIQUE 

Caractéristiques techniques & références 

Numéro séries ᴓA ᴓB ᴓC ᴓD SAE 
Pour Max 

(Nm) 
Type Référence 

SAE 20/40 DP Z=26 280 255 6*8.5 28 --- Pour 

Hyundai 

D170P 

A H001065S301 

SAE 20/40 DP Z=26 280 255 6*8.5 28 --- Pour 

Hyundai 

D170P 

A H001067D301 

029/23*10 DIN-5464 155 142 8*6.5 23 --- 100 A 13110040 

SAE 1-3/4’’ Z=10 155 142 8*8.5 23 --- 100 A 13112003 

SAE 1-3/4’’ Z=10 155 142 8*6.5 17.5 --- 100 A 13510010 

SAE 1-3/4’’ Z=10 155 142 8*10.5 13 --- 100 A 13710010 

029/23*10 DIN-5464 185 175 6*6.5 23 --- 76 A *13810040 

029/23*10 DIN-5464 215.9 200 6*8.5 23 6’’ ½ 100 A 13810046 

029/23*10 DIN-5464 185 175 6*6.5 23 --- 130 A 14710070 

SAE 20/40 DP Z=26 300 262 6*8.5 22.5 --- 75 A 14910010 

SAE 20/40 DP Z=26 270 248 6*8.5 22.5 --- 75 A 15310050 

029/23*10 DIN-5464 185 175 6*6.5 28 --- 100 A 17010070 

029/23*10 DIN-5464 263.52 244.48 6*10.5 23 8’’ 150 A 17110070 

029/23*10 DIN-5464 185 175 6*6.5 23 --- 100 A 17310070 

029/23*10 DIN-5464 352.42 333.37 6*10.5 23 11’’ ½ 115 A 17410070 

029/23*10 DIN-5464 263.52 244.48 6*10.5 23 8’’ 210 A 18210070 

*la référence 13810040 n’existe plus et est remplacée par 17310070 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE A 

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 
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DAMPER / ACCOUPLEMENT ELASTIQUE 

 

 

Commandes Email : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr 
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DAMPER / ACCOUPLEMENT ELASTIQUE 

 

 

Caractéristiques techniques & références 

Numéro séries ᴓA ᴓB ᴓC ᴓD SAE Pour Max (Nm) Type Référence 

SAE 20/40 DP Z=26 280 255 6*8.5 58 --- 
Pour Hyundai 

S170P 
B 10010170 

SAE 20/40 DP Z=26 306 290 6*8.5 60 --- 
Pour Hyundai 

S250P 
B 10110170 

SAE 24/48 DP Z=20 175 163 6*6.8 33 --- 240 F 13810042 

SAE 20/40 DP Z=26 352.42 333.37 6*10.5 57 11’’ ½ 700   250   420 C 16510170 

19MM 24/48 DP Z=17 352.4 333.4 8*11 --- 11’’ ½ 700   250   420 C 16510171 

029/23*10   DIN-5464 352.4 333.4 8*11 --- 11’’ ½ 700   250   420 C 16510172 

SAE 20/40 DP Z=26 352.4 333.4 8*11 --- 11’’ ½ 1000   800   600 C 16710070 

SAE 20/40 DP Z=26 215.85 200 6*8.1 31 6’’ ½ 135 E 17010071 

029/23*10   DIN-5464 215.85 200 6*8.1 32 6’’ ½ 135 E 17010072 

SAE 20/40 DP Z=26 263.52 244.48 6*10.5 58 8’’ 258   200   150 B 17110071 

SAE 1’’ Z=10 263.52 244.5 6*9.5 35 8’’ 135 E 17110073 

SAE 20/40 DP Z=26 215.9 200 6*9 58 --- 150   120   100 B 17210071 

19MM 24/48 DP Z=17 215.9 200 6*9 32 6’’ ½ 135 E 17210072 

029/23*10   DIN-5464 215.9 200 6*9 32 6’’ ½ 135 E 17210076 

029/23*10   DIN-5464 284 268 6*9 45 10’’ 700   520   420 B 18010170 

SAE 20/40 DP Z=26 284 268 6*9 44 10’’ 700   520   420 B 18010171 

SAE 1-3/4’’ Z=10 263.52 244.47 6*11 44 8’’ 650   500   400 B 18310170 

SAE 20/40 DP Z=26 263.52 244.47 6*11 44 8’’ 650   500   400 B 18310171 

SAE 20/40 DP Z=26 263.5 244.47 6*10.5 51.5 8’’ 700   560   490 D 18310172 

SAE 20/40 DP Z=26 263.52 244.48 6*10.5 58 8’’ 700   520   420Z B 18510170 

 

 

 

Commandes Tél : 04.93.90.62.94   Fax : 04.93.90.65.67 


